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1. Innledning
Takk for at dere valgte Selstad som leverandør.  
Denne brukerhåndboken gjelder for oppdrettsposer 
produsert av Selstad. 

Selstad er sertifisert av Aquastructures som leverandør av oppdrettsposer etter 
kravene i NS 9415:2009 og NYTEK. Følgelig er alle komponenter og prosesser  
knyttet til produksjonen av denne oppdrettsposen i henhold til denne standarden. 

Oppdrettsposen utgjør en av fire hovedkomponenter i oppdrettsanlegget.  
Komponentene må monteres og brukes korrekt i henhold til design og toleranse- 
grense. I denne brukerhåndboken gjennomgås nødvendige forberedelser og valg 
som må foretas før oppdrettsposen tas i bruk, både som nyprodusert og etter  
service. Brukerhåndboken beskriver i prinsippet måten oppdrettsposen skal brukes 
på, og hvilke krav som rettes mot bruker. 

Brukerhåndboken beskriver også kravene til hvordan oppdrettsposen med  
tilknyttede deler skal lagres, emballeres og transporteres fra oppdrettsposen  
leveres ut fra produsenten til den er tatt i normal bruk hos oppdretter. 
I brukerhåndboken finner du også krav og råd til montering, notbytte, rengjøring, 
ettersyn og vedlikehold av oppdrettsposen og tilknyttede deler. 

Vi i Selstad er opptatt av å tilby gode og nyttige brukerhåndbøker som er  
tilpasset alle våre kunder, og dermed bidra til å gjøre bruken av produktet sikrere. 
Kontakt oss gjerne dersom du har innspill eller forslag til forbedringer av  
brukerhåndboken. Kontakt oss også gjerne dersom noe i brukerhåndboken er  
uklart, slik at vi kan bidra til å løse mulige utfordringer. 

Skader som skyldes feil bruk i henhold til denne brukerhåndboken, faller ikke  
under noen garanti, og vil bli reparert etter ordre fra kjøper. Den nyeste versjonen 
av denne brukerhåndboken finner du på våre nettsider www.selstad.no. 

Revisjonsnummer og -dato for denne brukerhåndboken er 13/04.02.2022.
Selstad er sertifisert i NS 9415:2009, NYTEK, NS-EN ISO 14001 Ledelsessystem for miljø og  
akkreditert i henhold til NS- EN ISO/IEC 17020, fortøyningsanalyser. Vi blir revidert årlig av  
eksterne parter, samt årlige interne revisjoner i henhold til ISO 9001.

76
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2. Produsent og  
produktinformasjon

2.1. Om Selstad

Selstad er en kompetansepartner og leverandør av  
design, analyser, utstyr, løsninger og service til  
havbasert næring. 

Vi opererer både på nasjonal og internasjonal basis, og blant våre  
hovedprioriteter setter vi kvalitet, god service og innovasjon.  
Vi samarbeider tett med våre kunder og underleverandører innen  
akvakultur og fiskeri for å kunne levere de beste løsningene. 

Med over 65 år i drift kan vi levere bærekraftige løsninger som  
er basert på lang erfaring og kunnskap. Samtidig skal vi alltid  
være tilgjengelige for våre kunder, og opererer derfor fra 18  
lokaliteter i Norge, Island, Skottland, USA, Sør-Korea og Russland. 

Verdier

Høy kompetanse Innovasjon

9

God service
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2.3. Identifikasjon av produkt

•	 Produktsertifikat medfølger
•	 Brukerhåndbok medfølger 

Pakkseddel med følgende info:
•	 Kunde
•	 Skiltnummer

•	 Type oppdrettspose
•	 Omkrets
•	 Halvmaskestørrelse
•	 Servicenummer
•	 Dybde bunntau
•	 Dybde side

Fargebetegnelse av øyer på hovedtau

Farger Firkantposer Sylinder-, spiss- og spagettiposer

Gule  
øyer

•	 Markerer sidetau i hjørnene  
på hovedtau.

•	 Det vil si sidetau som går  
videre til krysstau.

•	 Kan løftes etter.

Grønne  
øyer

•	 Øyer som markerer sidetau som  
går videre til krysstau.

•	 Kan løftes etter.

•	 Øyer som markerer sidetau som  
går videre til krysstau.

•	 Kan løftes etter.

Røde  
øyer

•	 Markerer sidetau som stopper  
i bunntau.

•	 Skal ikke løftes etter.

•	 Markerer sidetau som stopper  
i bunntau.

•	 Skal ikke løftes etter.

2.4. Krav til endring
Alle endringer, ombygginger, utvidelser eller lignende av oppdrettsposen skal skje i samråd med 
produsent. De som foretar vesentlige endringer eller endringer i oppdrettsposens design, plikter 
å påse at dette skjer i samsvar med gjeldende retningslinjer. Dette må dokumenteres skriftlig 
av den aktuelle servicestasjonen. Dette kan kun utføres ved servicestasjoner som er sertifisert i 
henhold til NS 9415:2009.

Oppdrettsposer fra Selstad blir levert 
med minimum 2 merkebrikker:

2.2. Avdelinger i Selstad

Selstad Ålesund
Kjøpmannsgata 39
6005 Ålesund
Sentralbord: +47 70 11 85 80
E-post: kontakt@selstad.no

Selstad Lofoten, LNT
Gunnar Bergsvei 24
8300 Svolvær
Sentralbord: +47 76 07 14 99
E-post: kontakt@selstad.no

Selstad Sunnhordaland
Børnes 4
5463 Uskedalen
Sentralbord: +47 404 37 170
E-post: kontakt@selstad.no

Selstad Måløy
Øyna 39
6700 Måløy
Sentralbord: +47 57 85 25 00
E-post: kontakt@selstad.no

Selstad Senja
Mefjordveien 1441
9386 Senjahopen
+47 98 76 81 21
E-post: kontakt@selstad.no

Selstad Solund
Lundøyvegen 402
6927 Ytrøygrend
Sentralbord: +47 57 78 78 00
E-post: kontakt@selstad.no

Selstad Sotra
Valavegen 99
5355 Knarrevik
Sentralbord: +47 77 60 22 00
E-post: kontakt@selstad.no

Selstad Tromsø
Hansjordnesgata 9
9009 Tromsø
Sentralbord: +47 77 60 22 00
E-post: kontakt@selstad.no
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3.1	 Definisjoner

3. Hovedkomponenten og  
dens bestanddeler

Bendsling Serie stikk.

Bunntau Horisontalt tau mellom side og bunn i oppdrettsposen.

Bølgehøyde Vertikal avstand mellom bølgetopp og en foregående bølgedal.

Dimensjonering Fastleggelse av dimensjoner eller påvisning av at dimensjonene er 
tilstrekkelige til at kravene i grensetilstandene er tilfredsstilt.

Dødfiskoppsamler Redskap for daglig opptak av død fisk i noten.

Ekstrautstyr Teknisk utstyr, fastmontert eller flyttbart, som brukes til å utføre 
visse operasjoner på et oppdrettsanlegg.

Etterkontroll Kontroll av dokumentasjon, prosjektering, utførelse og montering av 
flytende oppdrettsanlegg med dets hovedkomponenter og eventuelt 
ekstrautstyr på lokalitet.

Ettersyn/inspeksjon Systematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyr 
tilfredsstiller de kravene som er satt.

Felling Søm for sammenføyning av tau og notlin.

Fellingstau Tau som er en del av oppdrettposens konstruksjon og som er sydd 
fast til notlinet.

Flytekrage Ramme som gir oppdrift og feste for oppdrettsposen.

Fortøyning System av liner og bunnfester som skal holde flytekragen i ønsket 
posisjon og stilling.

Gnag Svekkelse av styrke på utstyr som resultat av skjær/friksjon.

Hoppenett Nettet mellom topptau og hovedtau.

Hovedkomponent En av fire bestanddeler som et flytende oppdrettsanlegg består av 
(oppdrettspose, flytekrage, fortøyning og flåte).

Hovedtau Horisontalt tau plassert under topptauet, der oppdrettsposen blir 
festet til merdkonstruksjonen.

Installering Sammensetning av deler til en hovedkomponent eller  
sammensetning av hovedkomponenter og/eller ekstrautstyr  
til et flytende oppdrettsanlegg.

Krysstau Fortsettelse av sidetau, som alene eller sammenføyd med andre, 
krysser bunnen til motstående sidetau.

Lodd Vekter og anordninger festet til nota for å utspille denne.

Loddtau Tau festet til lodd.

Logg Skriftlig og/eller elektronisk dokumentasjon som beskriver utførte 
handlinger, samt tidspunkt og utførende person.

Løftetau Sidetau som fortsetter som krysstau i bunnen av oppdrettsposen.

Løkker Utvendig og innvendig sløyfe av tau for innfesting av lodd.

Magebånd/ Mellomtau Horisontale tau i oppdrettsposen.

Maskestørrelse Distanse mellom senter knute/sammenføyning på to motstående 
knuter/sammenføyninger når masken er fullt utstrakt (NS-EN ISO 
1107).

Merking Identifikasjon festet på topptau.

Notlin Nett brukt i oppdrettspose.

Opphalertau Eget tau for å hale/heise/løfte opp oppdrettsposen.

Senterring Ring i senter av bunn.

Sidetau Vertikale tau.

Signifikant bølgehøyde Gjennomsnittlig bølgehøyde av den høyeste tredjedelen av bølgene 
i en registrering.

Soliditet Forholdet mellom projisert nettareal og totalt areal på et panel i 
oppdrettsposen.

Topptau Øverste tauet på oppdrettsposen.

Øyer Markering av ulike egenskaper ved sidetau.
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3.2. Tegninger for å lette montering,  
drift og vedlikehold

3.2.2. Modeller

3.3	 Sporbarhetsopplysninger
Hver enkelt oppdrettspose blir merket med et unikt produksjonsnummer, og det medfølger  
produktsertifikat og brukerhåndbok. Selstad er sertifisert i henhold til NS9415:2009 for  
produksjon og service av oppdrettsposer. Denne sertifiseringen krever sporingssystem på alle 
komponenter. Ved å oppgi produktidentifikasjonen kan alle opplysninger hentes ut ved å  
kontakte Selstad. 

3.4	 Forutsetninger og begrensninger

3.4.1. Dimensjonsklasse

Oppdrettsposen skal kun brukes på lokaliteter den er godkjent for. Dimensjonsklassen for  
oppdrettsposen er oppgitt på produktsertifikatet. Det er oppdretters ansvar å påse at oppdretts-
posen har riktig dimensjonsklasse i forhold til miljødata på lokaliteten hvor oppdrettsposen skal 
brukes. (ref. NS 9415:2009, tabell 8).

3.2.1. Konstruksjon

Typisk oppbygging av en oppdrettspose (eks. sirkelpose):

Topptau med løkke

Hovedtau med løkke

Notlinforsterkning ved hovedtau

Sidetau (sort på ill.)

Notlinforsterkning ved bunntau

Løkker ved bunntau (grønn på ill.)

Krysstau

Notlinforsterkning i bunn

Sirkelpose

Spisspose

Firkantpose

Spagettipose



17

Brukerhåndbok oppdrettsposer 3. Hovedkomponenten og dens bestanddeler Brukerhåndbok oppdrettsposer 3. Hovedkomponenten og dens bestanddeler

16

Revisjonsnr.: 14/18.08.22 Revisjonsnr.: 14/18.08.22

3.4.2. Fastsettelse av dimensjonsklasse

NS 9415:2009 pkt. 8.6.3:
For lokaliteter med signifikant bølgehøyde lavere enn 2,5m og strøm mindre enn 0,75m/s,  
skal dimensjonsklasse fastsettes på grunnlag av oppdrettsposens omkrets og totale dybde i  
henhold til tabell 8.

3.4.4. Servicekort

En oppdrettspose skal etter 24 måneder. ha gyldig servicekort som vedlegg til sertifikatet for den 
dimensjonsklassen oppdrettsposen er sertifisert for. Servicekortet kan ha en gyldighetsperiode på 
inntil 24 måneder. hvis kravene i standarden blir tilfredsstilt (ref. NS 9415:2009 pkt. 8.9.5).
Et servicekort skal vise oppdrettsposens kvalitet. Servicekortet skal gi informasjon om oppdretts-
posens tilstand og gyldighetsperiode i form av siste dato for bruk i sjø. 

3.4.5. Håndtering og montering

Håndtering av oppdrettsposen skal planlegges slik at det kun foregår i tidsrom med svak strøm. 
Håndtering av oppdrettspose i sterk strøm, skal kun forekomme i nødstilfeller, og det skal da 
utvises stor forsiktighet.

Noten skal innfestes i anlegg slik at hovedbelastningen blir tatt opp av taufellingene.  
Det er innfestningspunktene på hovedtauet som skal være hovedinnfestningen til flyter.  
Utspilingssystem skal være festet til innfestningspunktene som er montert på bunntauet.  
Innfestingspunktene vil være merket og det skal klart fremgå av merkingen at det er beregnet  
til bunnring/punktlodd. Bunnlodd skal innfestes mot oppdrettsposen i senter av bunnen. 

Lodd eller utspilingssystemet skal være innfestet på en måte som gjør at belastningen på  
oppdrettsposen kan oppheves før opphaling av denne. Alle belastninger fra lodd eller  
utspilingssystem skal være fjernet før oppdrettsposen heves.

Ved bruk av poser produsert i HDPE-materialer, bør bruker ha tilgjengelig enkeltlodd på inntil 30 
kg. per stk. dersom det, ved frakobling av lodd/utspillingssystem, skulle oppstå flyt i notlinet som 
begrenser volumet i oppdrettsposen, eller deformering som et resultat av sterk strøm.  
Enkeltloddene kan henges på innsiden av posen som et midlertidig tiltak for å opprettholde  
formen og volumet på oppdrettsposen i perioden lodd/utspillingsystem er frakoblet.  
Enkeltloddene må ha en overflate som gjør at de ikke risikerer å skade notlin/tauverk i  
oppdrettsposen, og loddene må sikres tilstrekkelig slik at de enkelt og raskt kan fjernes etter  
endt operasjon.  

Utsett må foretas på en kontrollert måte og med riktig dimensjonert løfteutstyr for å gjennomføre 
sikre operasjoner.

3.5. Tillatte laster og lastfordeling
For oppdrettsposer i dimensjonsklasse I-VII skal laster ikke overskride gitte belastninger i tabell 
10 (ref. NS 9415:2009). Informasjon vedrørende laster og loddvekt blir opplyst i oppdretts- 
posens produktsertifikat. 

For oppdrettsposer i dimensjonsklasse 0, følger egne beregninger som er tilgjengelig hos 
produsent på forespørsel.

For lokaliteter med dimensjonerende, signifikant bølgehøyde over 2,5 meter settes dimensjons- 
klassen til 0. For lokaliteter med dimensjonerende strømhastighet over 0,75 m/s settes  
dimensjonsklassen til 0. For oppdrettsposer som blir klassifisert i klasse 0, skal det gjennomføres 
egne beregninger for den aktuelle lokaliteten den skal nyttes på.

3.4.3. Fastsettelse av dimensjonskrav

NS 9415:2009, pkt. 8.6.4:
NOTLIN: For dimensjonsklasse I – VII i tabell 8 i NS 9415:2009 fremgår krav til bruddstyrke av 
tabell 9 i NS 9415:2009.

Dybde notpose 
(meter) Omkrets (meter)

< 49 50-69 70-89 90-109 110-129 130-149 150-169 170 <

0 – 15 I II III IV V V VI 0

15,1 – 30 II II IV IV V VI VII 0

30,1 – 40 III III IV IV V VI VII 0

40 < 0 0 0 0 0 0 0 0

Halvmaske
(mm)

Dimensjonsklasser

I II III IV V VI VII 0

Minste maskestyrke i notpose (kg)

≤ 6.0 21 21 25 25 25 25 25 25

6.0-8.0 25 31 31 39 39 39 39 39

8.1-12.0 31 39 47 55 55 55 55 55

12.1-16.5 39 47 55 63 71 71 79 79

16.6-22.0 47 63 79 79 79 95 95 95

22.1-29.0 63 71 95 95 117 136 136 136

29.1-35.0 95 95 117 117 136 136 151 151

1)Halvmasker i notlin med firkantmasker skal måles i henhold til NS-EN ISO 1107. Ved bruk av notlin med sekskantmasker benyttes 
omregningstabell H.1 i tillegg H. (NS 9415:2009)
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3.6.	 Kritiske mengder dødfisk
Vekt av dødfisk i sjø utgjør ca. 10 % av vekt i luft. Oppdrettsposens konstruksjon tåler store 
mengder dødfisk, men med dynamiske laster i tillegg kan dette utgjøre en risiko. 
Det er derfor viktig at mengden med dødfisk overvåkes, i tillegg til at oppdretter har utarbeidet en 
beredskapsplan i tilfelle massedød. 

3.7. Avvik

•	 Ved avvik registreres dato og navn på avviksmelder.

•	 Beskriv avviket.

•	 Definer hvor avviket oppstod, og beskrive årsaken til dette.

Ved feil, skader eller mangler, bes kunden ta kontakt med leverandøren for nærmere avklaring for 
videre håndtering. Se avsnitt 2.2 for kontaktinformasjon.

4. Transport og lagring
4.1. Pakking
Selstad pakker og emballerer oppdrettsposen på flere måter, alt etter kundens ønske. Uansett 
hvilken metode som blir benyttet, skal oppdrettsposen være forsvarlig pakket med tanke på å 
oppnå en sikker transport.

4.2. Lasting og lossing 
Lasting, lossing og transport må foregå på en måte som sikrer oppdrettsposen mot skader. Dette 
forutsetter at det blir brukt riktig dimensjonert utstyr og kompetanse ved bruken av dette. Straks 
oppdrettsposen blir levert av transportør, skal emballasjen kontrolleres for hull og skader. Dersom 
emballasjen er skadet, kan dette bety at oppdrettsposen har blitt skadet under transport. Visuell 
inspeksjon skal foretas straks, og er oppdrettsposen skadet skal transportør og leverandør varsles 
umiddelbart. 

Ved større skader skal oppdrettsposen kontrolleres og repareres av sertifisert servicestasjon. Før 
oppdrettsposen tas i bruk skal kunden forsikre seg om at oppdrettposens identifikasjonspapirer 
samsvarer med id-merkingen på oppdrettsposen. For interntransport bør oppdretteren ha  
utarbeidet egne rutiner som sikrer mot skader. 

Det skal kun brukes godkjent løfteutstyr for lasting/lossing fra bil/båt. Godkjent løfteutstyr krever 
dokumentert kompetanse, og mottaker skal forsikre seg om at gjeldende regler for HMS blir fulgt. 

4.3. Krav ved sleping
Ved sleping der oppdrettsposen er innfestet i flytekragen, skal den relative hastigheten til  
oppdrettsposen i forhold til vannmassene ikke overstige den maksimale strømmen oppdretts- 
posen er sertifisert for. For dimensjonsklasse I-VII er den maksimalt tillatte strømhastigheten 
0,75 m/s. For oppdrettsposer i dimensjonsklasse 0, vil det bli utarbeidet egen analyse.

4.4. Krav ved lagring på land
Oppdrettsposen bør oppbevares i emballasjen fra leverandør så lenge som mulig frem til den  
blir tatt i bruk. Selv om oppdrettsposen er stabilisert mot UV-lys, må den ikke ligge lagret i sollys 
over lengre tid, da fibrene vil bli svekket. Materialer i notlin og tau må ikke utsettes for  
klemming, skrubbing, filing eller sleping mot ru overflate. Oppdrettsposen må lagres i omgivelser 
hvor den ikke blir utsatt for skadedyr, kjemikalier (kaustisk soda, maursyre etc.), sveiseflammer 
eller andre ting som kan skade den. Ved lagring av oppdrettsposer på land, må dette gjøres i  
bygg med god gjennomlufting. 

* Tabellen over forutsetter at vekten av dødfisk fordeler seg jevnt over bunnen. Total kapasitet dødfisk finner man ved å multiplisere 
antall krysstau med kapasitet per krysstau. 

Krysstau Oppdrettposens kapasitet pr krysstau

Dimensjon tau Bruddstyrke tau (kg) I sjø I luft

18mm 6300 20330 2033

20mm 7500 25330 2533

22mm 8900 31000 3100

24mm 10400 34666 3466

28mm 13650 45500 4550

30mm 15600 52000 5200
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5. Montering  
5.1. Før produktet tas i bruk
Oppdrettsposen skal kun brukes på lokaliteter den er godkjent for, og det er oppdretters ansvar å 
påse at oppdrettsposen har riktig dimensjonsklasse i henhold til standarden (ref. NS 9415:2009, 
tabell 8). Det forutsettes at punktene under transport og lagring (kapittel 4) blir fulgt.

Følgende skal kontrolleres:

•	 Eventuelle transportskader.

•	 Dimensjonsklasse.

•	 Lodd/utspillingssystem blir montert i korrekt innfestningspunkt.

•	 Sørge for at belastningen går i posens rammeverk.

•	 Ved montering mot flytekrage skal innfestningspunkt på hovedtau benyttes.

•	 Sikring av ekstrautstyr.

•	 Visuell inspeksjon av oppdrettsposen før den blir tatt i bruk (evt. dykker, kamera eller ROV).

5.2. Kvalifikasjonskrav   
Det forutsettes at personell som utfører operasjoner som montering/skifting av oppdrettsposer, 
har tilstrekkelig opplæring eller erfaring i henhold til oppdretters egne rutiner. Ved bruk av kraner, 
truck etc. skal dette utføres av sertifisert personell, og med bruk av korrekt verneutstyr.

5.3. Krav til ettersyn/kontroll 
Oppdrettsposen skal kontrolleres før det settes fisk i den. Kontrollen skal omfatte inspeksjon  
av notlin/nett, sømmer og tau for hull og skader, og at oppdrettsposen står korrekt i sjøen.  
Kontrollen bør foretas av dykker, kamera eller ROV.

Oppdretter kontrollerer visuelt oppdrettsposen gjennom den daglige driften. Ved enhver  
håndtering eller operasjon utover normal drift, må oppdretter utøve særlig aktsomhet.  
Når anlegget eksponeres for dårlig vær, høye bølger og spesielle hendelser, skal alle kritiske  
komponenter inspiseres og sjekkes for mulige skader. 

Om det er mulighet for det, bør oppdrettsposen inspiseres med undervannskamera, dykker eller 
ROV. Oppdretter påser selv at dette blir utført i henhold til eget kvalitetssystem, og eventuelle 
avvik håndteres etter oppdretters egne rutiner.

6. Grensesnitt mot ekstrautstyr og 
mot andre hovedkomponenter
6.1. Monteringsanvisning mot  
andre hovedkomponenter
Montering av oppdrettsposen skal planlegges slik at det kun foregår i tidsrom med svak strøm. 
Håndtering av oppdrettsposen i sterk strøm skal kun forekomme i nødstilfeller, og det skal da 
utvises stor forsiktighet.

Oppdrettsposen skal innfestes i anlegget slik at hovedbelastningene blir tatt opp av taufellingene. 
Det er innfestningspunktene på hovedtauet som skal være hovedinnfestingstau til flyter. Det skal 
benyttes minimum antall innfestinger i henhold til tabell 10, NS9415:2009.

Det er viktig at oppdretter har egne prosedyrer og rutiner for hvordan denne operasjonen skal 
gjennomføres. Vi viser til følgende vedlegg for informasjon som gjelder montering av oppdretts-
poser mot andre hovedkomponenter, samt montering av utspilingssystem:

•	 Appendiks A: Sirkelpose

•	 Appendiks B: Spisspose

•	 Appendiks C: Spaghettipose

•	 Appendiks D: Firkantpose

Fortøyningssystemet må ikke utformes slik at det kommer i kontakt med oppdrettsposen eller 
påfører noten gnag eller slitasje.

Lodd eller utspilingssystem skal være festet til innfestningspunktene på bunntau og i senter av 
bunnen. Loddene eller utspilingssystemet skal være innfestet i løftetau og sidetau. Lodd eller  
utspilingssystem som er innfestet i oppdrettsposen, må være plassert slik at det i minst mulig 
grad kan føre til gnag på oppdrettsposen. I de tilfeller der dette kan forekomme, må det lages  
rutiner for kontroll og inspeksjon. Loddene eller utspilingssystemet skal være innfestet på en 
måte som gjør at belastningen på oppdrettsposen kan oppheves før opphaling. All belastning  
fra lodd eller utspilingssystem skal være fjernet før oppdrettsposen heves.

Ved innfestning av oppdrettsposen mot flyter skal innfestningsløkkene på oppdrettsposen  
benyttes og monteres til flyter i henhold til flytekragens brukerhåndbok: Tau som benyttes  
til innfestning mellom hovedtau på oppdrettsposen og flyter, skal ha samme eller høyere  
bruddlast enn krav i henhold til tabell 10 i NS9415:2009. For klasse 0-poser gjelder krav  
for klasse VII-poser.
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6.2. Begrensninger i valg og bruk  
av ekstrautstyr
Laster fra loddsystem/utspilingssystem skal ikke overskride kravene som stilles i tabell 10  
(ref. NS 9415:2009) i henhold til gitt dimensjonsklasse for oppdrettsposen, i tillegg til  
informasjon som kommer frem i klasse 0 analyser. Oppdretter må påse at ekstrautstyr ikke 
påfører oppdrettsposen belastning, gnag eller slitasjeskader. 

6.3. Grensesnitt mot andre hovedkomponenter
For oppdrettsposer i dimensjonsklasse I-VII skal laster ikke overskride gitte belastninger i tabell 
10 (ref. NS 9415:2009). For oppdrettsposer i dimensjonsklasse 0, er disse opplysningene  
tilgjengelige hos produsent i egen rapport.

Det skal påses at det ikke blir påført gnag på not på grunn av kolonisering av rur og blåskjell på 
indre flytering. Gnag svekker notlin/nett betraktelig, og kan skape hull i dårlig vær. Det er derfor 
svært viktig at ringen regelmessig blir rengjort for rur og skjell. Løse tamper kan også påføre  
oppdrettsposen gnag dersom de koloniseres av de overnevnte organismer, og skal fjernes.

6.4. Mobilt ekstrautstyr
Alt mobilt ekstrautstyr må være forsvarlig montert slik at man sikrer mot skade på oppdretts-
posen, i tillegg er det viktig at oppdretter har rutiner for hvordan mobilt ekstrautstyr blir sikret 
under uvær. Utstyr som blir brukt til spyling av oppdrettsposen i sjø, skal håndteres av kyndig 
personell. 

6.5. Krav og begrensninger ved bruk  
av fastmontert ekstrautstyr
Fastmontert ekstrautstyr skal festes slik at det ikke under noen omstendigheter påfører 
oppdrettsposen noe skade. Ved gjennomføringer i oppdrettsposen må oppdretter sikre mot gnag 
og slitasje. Oppdretter bør i hovedsak unngå slike gjennomføringer, men i tilfeller der dette må 
gjøres, kontakt produsent for å drøfte løsningen. Generelt må det tas samme hensyn som ved 
bruk av mobilt ekstrautstyr med tanke på sikring.

Ved bruk av bunnring anbefaler Selstad tett oppfølging og ettersyn i områder hvor det kan oppstå 
kontakt mellom oppdrettsposen og utspilingssystem. 

Tabell 10 – Dimensjonsklasse og krav til tau

Dimensjonsklasser

I II III IV V VI VII

Minste bruddstykke alle tau 1900 kg 1900 kg 2800 kg 3400 kg 4100 kg 4100 kg 5000 kg

Topptau Min.ant 1 1 1 1 1 1 1

Hovedtau Min.ant 1 1 1 1 1 1 1

Bunntau Min.ant 1 1 1 1 1 1 1

Sidetau/inn-
festningspunkt

Maks 
avstand

7,5 m 7,5 m 6,5 m 6,5 m 5,0 m 5,0 m 5,0 m

Herav løftetau Maks 
avstand

15,0 m 15,0 m 19,5 m 13,0 m 15,0 m 15,0 m 10,0 m

Krysstau bunn Krav: Alle løftetau SKAL fortsette som krysstau i bunnen
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7. Krav til drift av hovedkomponenten 
7.1. Krav til opplæring av personell
Ved skifte av oppdrettspose og lignende operasjoner av oppdrettsposen, skal vedkommende som 
utfører arbeidet ha erfaring og opplæring i bedriftens arbeidsrutiner. 

7.2. Krav ved anløp av båt  
Ved anløp av båt til anlegget må det sikres at oppdrettsposen er godt loddet og at båten legger til 
på riktig side i forhold til strømretningen. Oppdretter må være oppmerksom på at strømretningen 
kan endres under arbeidsoperasjonen. Det må sikres at alle løse tau ikke kommer i kontakt med 
båten. Båter skal ikke fortøyes i oppdrettsposen.

7.3. Krav om dokumentasjon av  
størrelse på fisk ved utsett
Oppdretter skal ha dokumentasjon på gjennomsnittsstørrelsen og størrelsesspreding på fisken 
som skal settes ut, og dermed sørge for at oppdrettsposen er tilpasset dette.

7.4. Største vekt på og fordeling av is
Ved fare for ising må oppdretter føre tilsyn og iverksette passende tiltak for å hindre skade på 
oppdrettsposen. Oppdretter må utarbeide rutiner for fjerning av is, både på hoppenett og drivis, 
slik at dette ikke skader oppdrettsposen.

7.5. Prosedyre for håndtering og drift  
av hovedkomponenten
All håndtering av oppdrettsposer kan medføre skade på notlin eller tau. Det skal derfor foretas  
en visuell kontroll etter montering og før det settes fisk i oppdrettsposen. Før og etter større  
operasjoner må det foretas visuelle inspeksjoner, dette for å unngå rømning fra eventuelle skader 
som har oppstått under drift eller operasjoner.

Alle oppdrettsposer som monteres skal inspiseres før bruk. Vedlikehold skal foretas i henhold til 
krav i NS 9415:2009. Visuell inspeksjon foretas daglig av røkter, eventuell kamerakontroll inne i 
oppdrettsposen vil også gi god oversikt over dens tilstand.

Om anlegget eksponeres for dårlig vær, høye bølger og spesielle hendelser skal alle kritiske  
komponenter inspiseres og sjekkes for eventuelle skader.

Skifte av oppdrettspose er en vanlig driftsrutine for oppdretter og utføres på forskjellig måte ut 
fra tilgjengelig utstyr og driftsform. Oppdretter må derfor utarbeide egne rutiner for hvordan dette 
gjøres.

Oppdretter må da ta spesielt hensyn til:

•	 Å fjerne belastning fra lodd før håndtering.

•	 At oppdrettsposen skal kun løftes etter løftetau og riktig antall løftetau.

•	 Å påføre oppdrettsposen en sakte og jevn belastning for å unngå skade på notlin.

•	 Dersom oppdrettsposen er veldig grodd, bør det vurderes en rengjøring i sjø før skifte.

Etter utført skifte av oppdrettspose skal oppdretter kontrollere at alle innfestninger er festet  
forskriftsmessig og at det ikke kan skje skade eller gnag. Alle innfestninger må også sjekkes  
gjennom den daglige driften for å se om det kan ha oppstått skader.

7.6. Krav til rengjøring/fjerning av begroing i sjø
Oppdretter må ha en plan for kontroll og oppfølging av oppdrettsposen med tanke på groe. 
Groe vil påføre oppdrettsposen ekstra vekt og kan på denne måten påføre notlinet skade om dette 
får utvikle seg. Dette vil også medføre større belastning ved sterke strømforhold som også vil føre 
til en reduksjon av volum i oppdrettsposen. Oksygentilførsel til fisken og tilveksten vil hemmes 
som følge av mye begroing på oppdrettsposen.
For å hindre dette må oppdretter ha prosedyrer som sørger for god kontroll med groeutvikling.
Begroing må fjernes enten ved spyling i sjø eller ved skifte av oppdrettsposen. Begge deler 
betinger en behandling som ikke skader notlin og gir god oversikt over oppdrettsposens tilstand.

7.7. Krav til håndtering, innbefattet løfting og låring
Viser til prosedyrer for normal håndtering av hovedkomponenter (pkt. 7.5).

7.8. Krav til håndtering ved spesielle miljøforhold
Sterk strøm eller uvær kan påføre oppdrettsposen spesielle belastninger som krever ekstra  
ettersyn. Sterk strøm kan medføre reduksjon av volum og slitasje på notlin som følge av gnag  
mot loddtau. Ising og drivis kan også være et moment som må vies spesiell oppmerksomhet 
på utsatte lokaliteter. Oppdretter må derfor gjennom den daglige driften følge med på dette. 
Værvarslinger bør følges slik at oppdretter kan ta nødvendige forhåndsregler om dette kreves. 
Det bør foretas visuell inspeksjon i forkant og etterkant av slike spesielle miljøforhold.

7.9. Anløp av båt
Ved anløp av båt til anlegget må det påses at oppdrettsposen er godt loddet og at båten  
legger til på riktig side i forhold til strømretningen. Oppdretter må være oppmerksom på at  
strømretningen kan endres under arbeidsoperasjonen. Oppdretter må sikre at alle løse tau  
ikke kommer i kontakt med båten. Båten skal ikke fortøyes i oppdrettsposen.
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7.10	 Kritiske faktorer

Ved bruk av oppdrettsposen, er det kritisk at oppdretter  
har kontroll på de følgende punktene.

•	 Fjerning av dødfisk med tanke på predator.

•	 Overvåking av begroing for å hindre vesentlig økning av vekt på oppdrettsposen,  
og reduksjon av oksygentilførsel til fisken.

•	 Gnag ved kontakt mellom oppdrettspose og utspilingssystem.

•	 Skifte av oppdrettspose må foregå på en kontrollert måte, og etter oppdrettsposens  
løftepunkter. Det skal ikke løftes i ett øye.

•	 Tilleggsutstyr monteres slik at det ikke løsner under noen omstendighet,  
for å unngå at det kommer i kontakt med oppdrettsposen.

•	 Ved lasting og lossing må oppdretter sørge for avstand mellom oppdrettsposen og båt.  
Kompetanse og riktig bruk av utstyr er grunnleggende.

•	 Ved ising må det igangsettes tiltak for overvåking og eventuell fjerning av is.

•	 Ved all håndtering av oppdrettsposen, må strømforhold vurderes.

8. Vedlikehold
8.1. Krav til planmessig vedlikehold
For at oppdrettsposen skal ha lengst mulig levetid, er planmessig ettersyn og vedlikehold viktig. 
Man må i den daglige driften se over innfestninger og sørge for at disse er festet forsvarlig.
Oppdrettsposen må også kontrolleres for slitasjeskader, og da spesielt i området ved vann- 
overflaten hvor oppdrettsposen har kontakt med flyteren. Det er spesielt viktig at ettersyn blir 
utført etter følgende operasjoner:

•	 Ferdig montert i sjø med tilhørende utspilingssystem, og før utsett av fisk.

•	 Avlusning, sortering eller levering av fisk.

•	 Skifting av oppdrettspose.

•	 Uvær eller andre større påkjenninger.

•	 Hendelser som kan utsette oppdrettsposen for skader 
(for eksempel fremmedlegemer i oppdrettsposen).

8.3. Utskifting av deler
Oppdretter skal ikke skifte deler på en oppdrettspose, dette skal utføres av sertifiserte  
servicestasjoner. I eventuelle nødstilfelle hvor det kan være fare for rømming, vil det kunne  
utføres nødreparasjoner i samråd med produsent eller godkjent servicestasjon. Dersom det  
er utført en nødreparasjon, er det de som har utført reparasjonen som er ansvarlig for dette, 
inntil oppdrettsposen har vært til ny service.

Kravene til en oppdrettspose er satt av NS 9415:2009 og eventuelle utskiftninger av notstykke/
nett eller tau, skal utføres av kyndig personell og følge kravene i denne standarden. 

Reststyrke i materiell er satt til 60 % av krav i tabell 9 i NS 9415:2009 for hoppenett og 65 % 
for resten av oppdrettsposen. Oppdrettsposen har en dimensjonerende brukstid på 36 måneder.  
Dette forutsetter at oppdrettsposen brukes, etterses og vedlikeholdes i henhold til kravene i  
NS 9415:2009 og brukerhåndbok.

8.4. Kriterier for kassering
En oppdrettspose som ikke tilfredsstiller kravene til gjenværende styrke som beskrevet i  
NS 9415:2009, skal ikke lenger benyttes til oppdrett av fisk i sjø. 

8.5. Krav for utstyr som midlertidig er tatt på land
En oppdrettspose som midlertidig er tatt på land må lagres sikkert og bør beskyttes mot sollys.
Man må også sørge for at der ikke er dødfisk igjen i oppdrettsposen som kan tiltrekke seg  
skadedyr. Deretter skal det utføres inspeksjon av oppdrettsposen før re-utsett, for å sjekke den for 
hull og slitasje som kan ha oppstått under håndtering og lagring. Ellers gjelder kravene i  
NS 9415:2009.

Slitasje på topptau og toppløkker

Slitasje rundt hovedtau og hovedinnfestninger samt notlin i samme område.

Slitasje på notlin rundt magebånd

Skader på rammeverk som sidetau som går mot krysstau

Skader på rammeverk som sidetau

Slitasje på notlin rundt bunntau

Innfestningspunkt montert på bunntau 

Slitasje på krysstau og notlin i dette området

8.2. Oversikt over sjekkpunkt og  
plassering av disse
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8.6. Prosedyre for ettersyn
Prosedyre for ettersyn må være beskrevet i oppdretters eget kvalitetssikringssystem.

8.7. Plan for ettersyn

Rutinemessig ettersyn

Dette foretas ukentlig. Oppdretter har daglig ettersyn av fisk og anlegg, og må da etterse  
oppdrettsposen og dens kritiske punkter. Oppdretter skal da også se på driftsfunksjonene.  
Er det endringer, skal oppdretter sjekke hva dette innebærer og eventuelt gjøre utbedringer.

Hovedettersyn

Dette blir utført når oppdrettsposen leveres til service. En ny oppdrettspose har godkjenning for 
bruk i sjø i inntil 24 måneder etter mottatt produktsertifikat. Etter denne perioden blir det utsett 
servicekort med gyldighet på 12 måneder, såfremt ikke oppdrettsposen har en reststyrke på over 
100% av krav i tabell pkt 3.4.3 i dette dokumentet. I et hovedettersyn blir posen vasket,  
desinfisert, kontrollert og reparert. Oppdrettsposen blir også impregnert om kunden ønsker dette. 

Oppdrettsposen kontrolleres og testes etter krav i NS 9415:2009, og om den godkjennes, blir 
servicekort utstedt for videre bruk. Denne kontroll og videre godkjenning kan kun utføres av  
godkjente bedrifter.

Ikke planlagt ettersyn

Dette utføres etter uforutsette hendelser som uvær, kollisjon og eventuelt skade på posen. 
Disse kontrollene utføres i henhold til NS 9415:2009 så snart forholdene tillater det,  
og om nødvendig, med dykker.

Alt ettersyn skal foretas av kvalifisert personell som har fått intern opplæring i prosedyrer og  
praktisk håndtering av oppdrettsposer. Alt ettersyn og kontroll skal dokumenteres og loggføres  
i oppdretters eget KS-system.

8.9. Ettersynsprogram
En oppdrettspose skal etter 24 måneder ha gyldig servicekort som vedlegg til sertifikatet for den 
dimensjonsklassen oppdrettsposen er sertifisert for. Servicekortet kan ha en gyldighetsperiode på 
inntil 24 måneder hvis kravene i standarden blir tilfredsstilt (ref. NS 9415 pkt. 8.9.5).

Et servicekort skal vise oppdrettsposens kvalitet. Servicekortet skal gi informasjon om oppdretts-
posens tilstand og gyldighetsperiode i form av siste dato for bruk i sjø. 

8.8. Midlertidig reparasjon av notlin
Ved funn av skader eller hull i notlin, må dette utbedres umiddelbart. Dette utføres som en  
nødreparasjon, men ved større skader må sertifisert servicestasjon kontaktes. Oppdretter kan  
utføre reparasjoner på mindre hull som vist nedenfor. Nylontråd benyttes både for poser med  
nylon-notlin og HDPE-notlin. Det er oppdretter som er ansvarlig for reparasjonen frem til ny  
service på oppdrettsposen.

1.	 Start med dobbelt flaggstikk.

2.	 Gå deretter ned en maske og sikre med sikker 
knute.

3.	 Liss sammen hullet ved å gå to masker ut forbi 
åpningen. Ved masker over 25mm/hm skal det 
være 2 gjennomføringer for hver maskeåpning, 
ellers holder det med en.

4.	 Hver gjennomføring avsluttes med sikker knute 
før oppdretter fortsetter lissingen. Det skal ikke 
være mer enn 12 cm avstand mellom knutene.

5.	 Avslutt lissingen med dobbelt flaggstikk  
etterfulgt av en sikker knute 2 masker  
nedenfor.
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VEDLEGG 1: Sjekkliste ved skifte av oppdrettspose VEDLEGG 2: Rutinemessig ettersyn

Sjekkliste ved skifte av oppdrettspose

Merd nummer Not ID Dato

Kontrollpunkt
Sjekket Kommentar

Hva Hvordan

Emballasje Visuell kontroll for skader og 
slitasje fra transport.

  

Maskestørrelse Masker er tilpasset  
fiskestørrelse.

Båt og merd Kontroller dekk, rekker og merd 
for hefter som kan skade  
oppdrettsposen.  
Bruk presenning som  
evt. beskyttelse.

Synking Påse at hovedtau ikke går  
under vann når den dras over.

Merd Alle innfestinger til merd er 
montert.

Lodd Alle lodd montert på rett 
opphaler. Opphalere knytes i 
håndrekke.

Dødfiskhåv Prosedyre for montering av 
dødfiskhåv er fulgt.

Anbefalt kamerainspeksjon Kontroller at oppdrettsposen 
står godt i sjø, at loddene 
henger rett og i avstand fra 
oppdrettsposen, at dødfiskhåv 
ligger rett og i senter.

Ukentlig sjekkliste

Kontrollpunkt
Sjekket Kommentar

Hva Hvordan

Hoppegjerde, dødfiskhåv og 
notlin i underkant av hovedtau

Visuell kontroll for skader, 
slitasje og begroing. Inspeksjon 
med kamera ved mistanke om 
avvik på dødfisksystem.

  

Innfesting til flytekrage og 
håndrekke

Påse at oppdrettsposen  
henger på alle kroker og alle 
innfestinger er på plass.  
Visuell kontroll for slitasje på 
knuter og tau.

  

Lodd og opphalere Kontroller fysisk at alle lodd 
og opphalere er på plass. Påse 
at oppdrettsposen henger rett 
i sjø. Inspiser med kamera ved 
mistanke om avvik.

  

Andre fiskearter Hvis det blir observert andre 
arter, må oppdrettsposen  
inspiseres.

Fôrslanger og spredere Kontroller innfestinger til merd. 
Sjekk for skader og slitasje.

  

Taknett og taknettflottører Kontroller innfesting til merd. 
Påse at taknett er godt  
oppstrammet.

  

Strømskap, merdlys, koblings-
punkter, kabler

Kontroller innfestinger til merd. 
Sjekk for skader og slitasje  
og at kabler er fri for  
deformasjoner og brudd.

Anbefalt kamerainspeksjon Kontroller at oppdrettsposen 
står godt i sjø, at loddene  
henger rett og i avstand fra 
oppdrettsposen, og at dødfisk-
håv ligger rett og i senter.
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Disse sjekklistene er integrert i vårt eget loggsystem, Selstad Logg, hvor det er automatikk i utfylling og levering av sjekklister.
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VEDLEGG 3: Utvidet ettersyn VEDLEGG 4:  
Risikoanalyse for utførelse, leveranse og montering av 
oppdrettsposer produsert av Selstad

Liten risiko  
(ingen tiltak nødvendig)

Stor risiko  
(uakseptabelt)

Middels risiko  
(vurdere tiltak)

Utvidet ettersyn (ROV, kamera, dykker)

Merd nummer Oppdrettspose ID Dato

Kontrollpunkt
Sjekket Kommentar

Hva Hvordan

Dødfisk system Kontroller at systemet er  
korrekt montert.

Innfesting til flytekrage og 
gelender

Påse at oppdrettsposen  
henger på alle kroker og alle 
innfestinger er på plass.  
Visuell kontroll for slitasje på 
knuter og tau.

Innfesting mot  
utspilingssystem

Kontroller fysisk at alle lodd og 
opphalere er på plass. Påse at 
oppdrettsposen henger rett i 
sjø. Påse at utspilingssystemet 
er korrekt montert.

Sidetau, bunntau, mageband, 
krysstau

Kontroller at tauene ikke har 
skade på kritiske punkter.

Nett Kontroller at det ikke er skade 
på notlin på kritiske punkter. 
Hvis det er groe som er gnidd 
bort, er dette et tegn på at der 
har vært interaksjon med andre 
deler.

Sannsynlighet
Konsekvens

1 2 3 4

4

3

2

1

Klasse Sannsynlighet

1 En gang hvert 100 år eller sjeldnere

2 Minst en gang hvert 10 år

3 Minst en gang hvert år

4 Minst en gang hver måned

Klasse Konsekvens

1 Mindre rømming, 1 til 100 fisk Liten

2 Fra 100 til 10 000 fisk Mindre

3 Fra 10 000 til 150 000 fisk Stor

4 Over 150 000 fisk Alvorlig
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Hendelse Årsak Sannsynlighet Konsekvens Tiltak

Feil dimensjonering Feil Miljødata 2 3 Kvalitetssikring av  
analysen

Feil dimensjonering Økt last pga. død fisk, 
nedising og begroing

2 3/4 Rutinemessig ettersyn

Interaksjonseffekter 
mellom oppdrettspose og 
flyter/utspilingssystem

2 3 Rutinemessig ettersyn

Rift i oppdrettsposen Transport 3 2 Rutinemessig ettersyn

Rift i oppdrettsposen Håndtering av  
oppdrettsposen  
ved merd

3 3 Rutinemessig ettersyn, 
gode opplæringsrutiner

Rift i oppdrettsposen For kraftig maskineri 2 3 Rutinemessig ettersyn, 
gode opplæringsrutiner

Rift i oppdrettsposen/ 
feil håndtering

Dårlig merking 2 3 Standard merking  
av oppdrettpose,  
innfestingspunkter og 
løftetau

Feil innfesting/montering Feil konstruksjon 2 3

Feil innfesting/montering Feil prosedyre/ 
opplæring

2 3 Opplæring av personell, 
bevisstgjøring rundt 
rømmingsfare

For store krefter  
overføres til notlin

Krymp i notlin 2 2/3 Følge kravet i standarden

Tiltak for å minske faren for rømming:

•	 Sjekke at miljødata og analyser er korrekt.  Det vil derfor være avgjørende at oppdrettsposen 
blir bestilt, beregnet og montert etter rette miljødata for lokaliteten den skal brukes på.

•	 Sjekk at beregninger og komponenter er korrekt.

•	 Sjekk at interaksjon mellom hovedkomponenter er riktig beregnet og montert.

•	 Utarbeide gode kontrollrutiner før og etter håndtering. Være påpasselig ved fortøyning av båt.

•	 Sørge for god intern opplæring, både for utførelse av operasjoner og inspeksjon.

•	 All inspeksjon og service utføres etter krav i NS 9415:2009.

Appendiks A: Sirkelposer
Gjelder for Nylon, HDPE, Plateena NEO

Topptau

Hovedtau

Magebånd

Sidetau (løft)

Sidetau

Bunntau

Løkke på bunntau

Krysstau
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Montering av oppdrettspose  
mot utspilingssystem

A.1: Enkeltlodd

•	 Oppdretter må ha egen prosedyre for montering av utspilingssystem.

•	 Ved bruk at enkeltlodd/punktvekt skal disse monteres i øyer på bunntau som er  
en forlengelse av sidetau for løft (Appendiks E), dette for at kraftretningen blir riktig.

•	 Maks vekt for nedlodding er beskrevet i produktsertifikatet til oppdrettposen.

•	 Det skal ikke forekomme interaksjon mellom utspilingssystem og oppdrettspose.

•	 Oppdretter må påse at oppdrettposen er konstruert og godkjent for bruk av enkeltlodd.

A.2: Bunnring

•	 Oppdretter må ha en prosedyre for montering av utspilingssystem.

•	 Ved bruk at bunnring skal denne monteres i øyer på bunntau som er en forlengelse av  
sidetau for løft (Appendiks E), dette for at kraftretningen blir riktig.

•	 I oppdrettsposer, hvor det er montert eget øye for opphalertau, skal man påse at dette kun 
benyttes til opphaling av oppdrettsposen.

•	 Maks vekt for nedlodding er beskrevet i produktsertifikatet til oppdrettposen.

•	 Det skal ikke forekomme interaksjon mellom utspilingssystem og oppdrettpose.

•	 Oppdretter må påse at oppdrettposen er konstruert og godkjent for bruk med bunnring.

A.3: Integrert bunnring

•	 Oppdretter må ha en prosedyre for montering av utspilingssystem.

•	 Ved bruk at bunnring skal denne monteres i øyer på bunntau som er en forlengelse av  
sidetau for løft (Appendiks E), dette for at kraftretningen blir riktig.

•	 For innfesting av rundsling mot magebånd, benyttes grønne øyer merket «lifting point».  
Dette gjelder magebånd på alle dybder.

•	 Maks vekt for nedlodding er beskrevet i produktsertifikatet til oppdrettposen.

•	 Det skal ikke forekomme interaksjon mellom utspilingssystem og oppdrettspose.

•	 Oppdretter må påse at oppdrettposen er konstruert og godkjent for bruk med bunnring som 
henges i oppdrettposen.

NB! Hvis det er to løkker på bunntau, er det viktig å påse at bunnring/utspilingssystem skal  
monteres mot den løkken som kommer fra sidetau som benyttes til løft. Opphalertau skal  
monteres i løkke som kommer fra krysstau.

Montering av oppdrettspose mot andre  
hovedkomponenter
•	 Oppdrettsposen skal håndteres etter de grønne løfteøyene som er montert på topptau. 

Disse øyene er merket med «Lifting point». Godkjent løfteutstyr skal benyttes for håndtering. 
Selstad anbefaler bruk av fiberstropper for dette formålet.

•	 Ved håndtering av hele oppdrettsposen, skal minst 50% av øyene merket «Lifting point» 
benyttes.

•	 Øyene på hovedtauet, merket «Lifting point», festes inn mot klammer på flyter med egnet 
dimensjon. Alle øyer på hovedtauet skal festes mot flyter. Disse øyene er de lastbærende  
elementene i oppdrettsposen som skal ta opp miljølastene.

•	 I oppdretters prosedyre for utsett av oppdrettspose skal det vises til hvilken knute som skal 
benyttes til innfesting mellom oppdrettspose og flyter/klammer, slik at det ikke oppstår skade 
på øyet i oppdrettposen.

•	 Hoppegjerdet henges opp på håndrekken i egnet oppheng. Det skal ikke være påkjenning i 
hoppegjerdet.
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Appendiks B: Spissposer
Gjelder for Nylon, HDPE, Plateena NEO

Montering av oppdrettspose  
mot andre hovedkomponenter
•	 Oppdrettsposen skal håndteres etter de grønne løfteøyene som er montert på topptau. 

Disse øyene er merket med «Lifting point». Godkjent løfteutstyr skal benyttes for håndtering. 
Selstad anbefaler bruk av fiberstropper for dette formålet.

•	 Ved håndtering av hele oppdrettsposen, skal minst 50% av øyene merket «Lifting point» 
benyttes.

•	 Øyene på hovedtauet, merket «Lifting point», festes inn mot klammer på flyter med egnet 
dimensjon. Alle øyer på hovedtauet skal festes mot flyter. Disse øyene er de lastbærende  
elementene i oppdrettsposen som skal ta opp miljølastene.

•	 I oppdretters prosedyre for utsett av oppdrettspose skal det vises til hvilken knute som skal 
benyttes til innfesting mellom oppdrettspose og flyter/klammer, slik at det ikke oppstår skade 
på øyet i oppdrettposen.

•	 Hoppegjerdet henges opp på håndrekken i egnet oppheng. Det skal ikke være påkjenning i 
hoppegjerdet.

Montering av oppdrettspose  
mot utspilingssystem

B.1: Bunnlodd

•	 Oppdretter må ha en prosedyre for montering av utspilingssystem.

•	 Bunnene av oppdrettsposen heves til vannflaten slik at loddet kan monteres i de fire  
rundslingene som er montert i bunnen av posen. 

•	 Oppdretter må påse at tau som benyttes til loddtau har tilstrekkelig styrke.

•	 Det må benyttes en egnet knute til å låse loddtau mot rundslingene i oppdrettposen,  
slik at det ikke oppstår friksjon i koblingspunktet.

•	 Loddtau som benyttes for montering av lodd, skal være av typen 8-fletta eller 12-fletta tau.

•	 Oppdretter må påse at korrekt utstyr til å senke loddet i posisjon benyttes.

•	 Oppdretter må påse at oppdrettposen er konstruert og godkjent for bruk med bunnlodd.

•	 Maks vekt for nedlodding er beskrevet i produktsertifikatet til oppdrettposen.

Topptau

Hovedtau

Magebånd

Sidetau (løft)

Sidetau

Bunntau

Løkke på bunntau

Krysstau
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Topptau

Hovedtau	

Magebånd

Sidetau (løft)

Sidetau

Bunntau

Løkke på bunntau

Krysstau

Spaghettitau

Appendiks C: Spaghettiposer
Gjelder for Nylon, HDPE, Plateena NEO

Montering av oppdrettspose mot andre  
hovedkomponenter
•	 Oppdrettsposen skal håndteres etter de grønne løfteøyene som er montert på topptau. 

Disse øyene er merket med «Lifting point». Godkjent løfteutstyr skal benyttes for håndtering. 
Selstad anbefaler bruk av fiberstropper for dette formålet.

•	 Ved håndtering av hele oppdrettsposen, skal minst 50% av øyene merket «Lifting point» 
benyttes.

•	 Øyene på hovedtauet, merket «Lifting point», festes inn mot klammer på flyter med egnet 
dimensjon. Alle øyer på hovedtauet skal festes mot flyter. Disse øyene er de lastbærende  
elementene i oppdrettsposen som skal ta opp miljølastene.

•	 I oppdretters prosedyre for utsett av oppdrettspose skal det vises til hvilken knute som skal 
benyttes til innfesting mellom oppdrettspose og flyter/klammer, slik at det ikke oppstår skade 
på øyet i oppdrettposen.

•	 Hoppegjerdet henges opp på håndrekken i egnet oppheng. Det skal ikke være påkjenning i 
hoppegjerdet.

Montering av oppdrettspose  
mot utspilingssystem

C.1: Bunnlodd

•	 Oppdretter må ha en prosedyre for montering av utspilingssystem.

•	 Bunnene av oppdrettsposen heves til vannflaten slik at loddet kan monteres i de fire  
rundslingene som er montert i bunnen av posen. 

•	 Oppdretter må påse at tau som benyttes til loddtau har tilstrekkelig styrke.

•	 Det må benyttes en egnet knute til å låse loddtau mot rundslingene i oppdrettposen,  
slik at det ikke oppstår friksjon i koblingspunktet.

•	 Loddtau som benyttes for montering av lodd, skal være av typen 8-fletta eller 12-fletta tau.

•	 Oppdretter må påse at korrekt utstyr til å senke loddet i posisjon benyttes.

•	 Oppdretter må påse at oppdrettposen er konstruert og godkjent for bruk med bunnlodd.

•	 Maks vekt for nedlodding er beskrevet i produktsertifikatet til oppdrettposen.
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Appendiks D: Firkantposer
Gjelder for Nylon, HDPE, Plateena NEO

Montering av oppdrettspose mot  
andre hovedkomponenter
•	 Oppdrettsposen skal håndteres etter de grønne og gule (hjørne) løfteøyene som er montert  

på topptau. Disse øyene er merket med «Lifting point». Godkjent løfteutstyr skal benyttes  
for håndtering. Selstad anbefaler bruk av fiberstropper for dette formålet.

•	 Ved håndtering av hele oppdrettsposen, skal minst 50% av øyene merket «Lifting point» 
benyttes.

•	 Øyene på hovedtauet, merket «Lifting point», festes inn mot notinnfestingene på flytekragen 
med tau av egnet dimensjon. Alle øyer på hovedtauet skal festes mot flyter. Disse øyene er de 
lastbærende elementene i oppdrettsposen som skal ta opp miljølastene.

•	 I oppdretters prosedyre for utsett av oppdrettspose skal det vises til hvilken knute som skal 
benyttes til innfesting mellom oppdrettspose og merd, slik at det ikke oppstår skade på øyet i 
oppdrettposen.

•	 Hoppegjerdet henges opp på gelenderet i egnet oppheng. Det skal ikke være påkjenning i 
hoppegjerdet.

Montering av oppdrettspose  
mot utspilingssystem

D.1: Sidelodd

•	 Oppdretter må ha egen prosedyre for montering av utspilingssystem.

•	 Ved bruk at enkeltlodd/punktvekt skal disse monteres i øyer på bunntauet. Det er viktig å 
påse at loddet monteres i øyer som er en forlengelse av sidetau for løft (Appendiks E),  
dette for at kraftretningen blir riktig.

•	 Maks vekt for nedlodding er beskrevet i produktsertifikatet til oppdrettposen.

•	 Det skal ikke forekomme interaksjon mellom utspilingssystem og oppdrettspose.

•	 Oppdretter må påse at oppdrettposen er konstruert og godkjent for bruk av enkeltlodd.

NB! Hvis det er to løkker på bunntau, er det viktig å påse at bunnring/utspilingssystem skal  
monteres mot den løkken som kommer fra sidetau som benyttes til løft. Opphalertau skal  
monteres i løkke som kommer fra krysstau.

Topptau

Hovedtau

Magebånd

Sidetau (løft)

Sidetau

Bunntau

Løkke på bunntau

Krysstau
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Appendix E: Utspilingssystem og  
opphalertau ved 2 løkker på bunntau

Turkis pil (mot øye som er en forlengelse av sidetau for løft): 
Bunnring/utspilingssystem	

Rød pil (mot øye som er en forlengelse av krysstau):  
Opphalertau
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